LOST IN TRANSLATION

Dans la présente notice concernant deux hauts-parleurs pour ordinateur portable, la partie en anglais n’a pas été entièrement ni correctement traduite. Sur la feuille même, vous remplacerez chacun des termes rayés par le mot qui convient et corrigerez les erreurs (soulignées) au moyen d’une expression anglaise équivalente (voir liste ci-après).

technical : adjectif, donc invariable – bandwidth – transducer – en Néodymium : oublié, à traduire - close : il faudrait le participe passé – cable length – audio line in – battery : le pluriel est batteries – warranty – years – compartment – in Neodymium : à remplacer par un déterminant (nom adjectivé) – switch : c’est la 3e personne du singulier du présent – pluged : faute d’orthographe ; de plus il faudrait dire où c’est branché (into + nom du connecteur)
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Caractéristiques Techniques :

Puissance : 80 Watts PM.P.O.

Bande passante : 80Hz - 20kHz
Transducteurs en Neodymium : 2 x 27
Dimensions :

Ouvert (LxPxI1) : 220x30x80mm
Fermé (LxPxH) : 125x40x80mm

Longueur des cables :
USB : 95¢cm

Entrée : 105¢m

Alimentation :
USB ou 2 piles AA (piles non fournies)

Garantie : 2 Ans

A : Emplacement piles

B : Prise alimentation USB

C : Réglage volume

D : Interrupteur d’alimentation

E : Prise Jack d’entrée

F : Voyant d’alimentation

G : Transducteur 2”7 en Neodymium

Commute automatiquement sur I’alimention USB

Technicals Specifications

Power : 80 Watts PM.P.O.

=

—Bande-passante-: §0Hz - 20kHz

Dimensions
Open (LxDxH) : 220x30x80mm
Close (L.xDxH) : 125x40x80mm

ORgHetr-des
USB : 95¢m
Fatrée : 105¢em

Power Supply :

USB or 2 AA Battery (not included)

A : Battery plag-

B : USB power plug

C : Volume control

D : Power on / off switch

E : Audio in plug

F : Power LED

G : 2”7 Speaker i Neodymium

Automatically switch to USB power when

e

itis pluged.




